
L2000

COMPONENTE HUMECTANTE 

DEL SISTEMA DE LAVADO DE ROPA

LAVANDERÍA PROFESIONAL

Campos de empleo

LavanderÍa profesional en todos los sectores: industrial, hospitalario y 

hostelero. Apto para su uso en Industria alimentaria en el lavado de 

ropa de trabajo y mantelería.

Propiedades

Producto neutro que puede utilizarse sobre todo tipo de fibras textiles, indicado para las fases de 

humectación, prelavado y lavado. Contiene blanqueantes ópticos estables al cloro.

La combinación de los componentes HUMECTANTE Y ALCALINO-SECUESTRANTE da lugar a un 

sistema muy versátil, puesto que su dosificación en diferentes proporciones permite adaptarlo a 

cada proceso de lavado.

Utilizar exclusivamente con equipos de dosificación automática. Puede 

utilizarse sólo, especialmente en la fase de humectación o en 

combinación con el componente ALCALINO-SECUESTRANTE L1000 en 

las fases de prelavado y lavado. Las dosis recomendadas son: 0,25-1 

g/kg ropa seca y 0,5-2 g/kg ropa seca para prelavado y lavado principal 

respectivamente.

Detergente neutro de elevada concentración y poder humectante para el 

prelavado y lavado de todo tipo de ropa, junto con L1000, componente 

alcalino-secuestrante del SISTEMA DE LAVADO DE ROPA, proporcionado en 

el interior de la lavadora un detergente completo de gran eficacia.

Notas

Su presentación en sistema “ECODISBOX” reduce los residuos de envase 

generados, facilita su reciclado y permite un perfecto control de consumo de 

producto minimizando el espacio requerido y su manipulación.

Consulte disponibilidad y formatos en nuestra tarifa vigente

Precauciones

Nocivo en caso de ingestión. Provoca lesiones oculares graves. Composición 

comunicada al Servicio Nacional de Toxicología. En caso de accidente, consultar al 

Servicio Médico de Información Toxicológica, Teléfono 915 620 420.

Aspecto físico: Líquido amarillo

Densidad: 1.00 gr/cc. aprox.

pH ( al 1%): 8 aprox.

Composición: Mezcla compleja de 

tensoactivos aniónicos, no iónicos, 

jabones, hidrótopos, secuestrantes, 

blanqueantes ópticos estables al cloro y 

conservantes.

Características

Forma de uso

Restringido a usos profesionales.

Consérvese el recipiente bien cerrado y en lugar fresco. 

Fichas de seguridad a disposición de los usuarios 

profesionales.
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